
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DINITROL 445

Показатель Значение

Состав Резина, синтетическая резина и растворитель

Цвет Черный

Тип пленки Твердая, восковая

Содержание сухого 
вещества

Прибл. 42%

Консистенция Легко распыляемый (тиксотропный)
Вязкость при 20°С Прибл. 700 мПа с

Плотность при 20°С Прибл. 0,92 г/мл

Теплостойкость От –20 до +90°С

Стойкость к: Воде, дорожной соли и атмосферным осадкам. 
(Выдерживает испытания в солевом тумане на 1000 
часов)

Время высыхания 
(23°С/50% отн.вл.) 

Из аэрозольной емкости: 20 – 30 мин
Из 1-л емкости: 30 мин (сухая пленка)

Окрашивание 
(23°С/50% отн.влажн.)

Нормальная ремонтная краска – через 30 мин
(аэрозольный баллон). Через 1,5 – 2 часа (1-л баллон)
2-комп. краска – после полного высыхания
Краска из полистирола/синтетической резины (следовать 
инструкциям производителя)

Расход Прибл. 4 – 6 литров на автомобиль в зависимости от 
заданной степени шумоизоляции и уровня защиты.

Очиститель/разбавитель Уайт-спирит.

Информация по 
безопасности

А1, высокая воспламеняемость 

Срок хранения DINITROL 445 должен храниться при температуре от +15 
до +25°С. Емкости, особенно аэрозольные баллоны, 
должны быть защищены от прямого попадания 
солнечных лучей и тепла. При хранении в прохладном 
сухом месте закрытые емкости могут храниться не менее 
6 месяцев.


