
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DINITROL RC800 

Применение:     Наносить на твердую ржавчину. При нанесении поверхность 
металла должна иметь комнатную температуру, не выше 40°С. 
Через один час образуется первичный сухой слой. После этого 
при необходимости можно нанести еще один слой продукта.
Необходимо избегать попадания частиц ржавчины в емкость с 
продуктом при нанесении кистью.
Рекомендуется наливать требуемое количество продукта Dinitrol
RC800 в пластиковую емкость. Недопустимо окунать кисть в 
фирменную упаковку, переливать использованный продукт 
Dinitrol RC800 обратно в фирменную упаковку.
При использовании распыливающего оборудования его 
необходимо тщательно промыть водой и продуть сжатым 
воздухом. Если продукт начал высыхать, необходимо прочищать 
с помощью лигроинового растворителя.
Эффективное время действия продукта Dinitrol RC800 составляет 
8 – 12 часов при температуре 20°С в хорошо вентилируемом 
помещении и это означает, что перед нанесением какого либо 
другого продукта его необходимо оставить на ночь для 
высыхания.

Хранение:          Хранить при температуре 5°С - 30°С. Не подвергать воздействию 
низких температур (ниже 0°С). Перед использованием 
перемешать.

Срок хранения:12 месяцев после открытия.   

Показатель Значение Метод определения
Цвет Белый, 

непрозрачный
Тип пленки Твердая
Плотность при 23°С 1200 кг/м? DAM 4:1
Вязкость при 23°С 600-900 мПа с DAM 5:12
Содержание сухого вещества 61% по весу DAM 2:4
Рек. толщина пленки 60 – 90 мкм
Удаление
- до высыхания Вода
- после высыхания Уайт-спирит
Температура хранения Не ниже 0°С


